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HR-6600
DIN 8555 E10-UM-65-G

MÔ TẢ

Que hàn HR-6600 cho hồ quang hàn êm và ổn định, dễ mồi và dễ mồi lại hồ quang. Mối hàn có màu sáng, bề 
mặt mối hàn mịn và bóng. Khả năng tách xỉ là tuyệt vời.
Mức độ phục hồi cao, kim loại khoảng 170% đối với trọng lượng lõi que, do đó giảm thời gian hàn. 

ỨNG DỤNG

Ứng dụng phù hợp cho hàn đắp cứng nhiều loại thép, kể cả thép 13%Mn. Ứng suất nhiệt cao có thể gây nên vết 
nứt do đó nên hạn chế số lớp hàn tối đa là 3 lớp. Thích hợp nhất là chỉ hàn hai lớp khi ứng suất cao.
Kim loại mối hàn có khả năng chống mài mòn tuyệt vời với khoáng chất, cát, bùn, do đó HR-6600 được sử dụng 
hiệu quả với thiết bị công trình, xi măng, nạo vét và công nghiệp thép. 
Để hiệu quả hơn, nên dùng que hàn NSB-307 hàn lớp lót, đặc biệt là với thép 13MN.
Các ví dụ ứng dụng cụ thể: hàn bảo vệ lưỡi ủi máy ủi đất, con lăn nghiền, cánh quạt, cánh trộn, vít tải, đầu mũi 
nạo vét,….

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC(%)

C Si V Ni Mn Cr Mo
5.0 1.0 0.02 0.05 0.22 60 0.03

ĐỘ CỨNG CỦA KIM LOẠI HÀN

Gia nhiệt trước 1500C Độ cứng Vickers (HV) Độ cứng Rockwell (HRC)
Lớp hàn thứ nhất 475  -  575 48 - 54
Lớp hàn thứ 2 675  -  700 56 -  62
Lớp hàn thứ 3 700  -  850 60 -  66

Ghi chú: độ cứng đạt được khi hàn trên thép cacbon và duy trì nhiệt độ giữa hai lớp hàn 150°C

QUE HÀN CROM CARBID CAO CHO ỨNG DỤNG MÀI MÒN KHỐC LIỆT




