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HV-750
JIS Z 3251 DFCrA-700-BR

MÔ TẢ

HV-750  với  loại thuốc bọc được thiết kế đặc biệt khiến các  phần tử  cacbit crom được phân bố  đều trên toàn bộ 
vùng kim loại hàn và tạo cho toàn bộ vùng kim loại  hàn có độ cứng đồng đều
Hồ quang ổn định, dễ mồi và lấy lại hồ quang. Mối hàn có bề mặt sáng, nhẵn và dễ loại bỏ xỉ hàn. Do đặc tính dễ 
mồi và lấy lại hồ quang tạo cho que hàn đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng hàn điểm và hàn lưới trên bề mặt 
chịu mài mòn.

ỨNG DỤNG

Có thể hàn trên nhiều loại thép kể cả thép 13%Mn. Do ứng suất nhiệt có thể có thể gây ra các vết nứt ngang khử 
ứng suất, do đó chỉ nên giới hạn hàn tối đa trong 3 lớp và tối ưu là 2 lớp.
Kim loại hàn có khả năng chịu mài mòn tuyệt vời trong môi trường khoáng chất, bùn, cát.  Lý tưởng cho các ứng 
dụng chịu mài mòn trong các ngành công nghiệp khai thác, xi măng, cán thép....

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC(%)

C Si S P Mn Cr Mo
4.0 0.7 0.01 0.02 1.1 32 0.15

ĐỘ CỨNG CỦA KIM LOẠI HÀN

Gia nhiệt trước 1500C Độ cứng Vickers (HV) Độ cứng Rockwell (HRC)
Lớp hàn thứ nhất 460  -  530 45 - 50
Lớp hàn thứ 2 590  -  670 54 -  58
Lớp hàn thứ 3 670  -  810 58 -  64

Ghi chú: độ cứng đạt được khi hàn trên thép cacbon và duy trì nhiệt độ giữa hai lớp hàn 150°C

Ứng dụng tiêu biểu: bảo vệ gàu xúc, con lăn nghiền, vít tải, cánh khuấy, cánh quạt, lưỡi xúc máy ủi,...




