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MÔ TẢ

Que hàn NSB-307 có lõi là thép thường với thuốc bọc chứa các thành phần hợp kim cho phép kiểm soát chính 
xác thành phần kim loại mối hàn. Mối hàn có tổ chức kim loại gần như auxtenit với thành phần ferit tối đa 5%. 
NSB-307 có tính hàn tốt, hồ quang hàn ổn định, ít bắn toé, cho bề mặt mối hàn đẹp và dễ loại bỏ xỉ hàn. Kim loại 
đắp có độ bền cao với các đặc tính tăng cứng khi làm việc.

ỨNG DỤNG
NSB-307 được sử dụng để hàn thép Hadfield 13/14% mangan và thép tương tự, hoặc đắp cứng bề mặt các kết 
cấu bằng thép cacbon thấp. Kim loại mối hàn dẻo nhưng dưới tải trọng động sẽ nhanh chóng biến cứng do đó 
có khả năng chịu mòn do ma sát và mài mòn.
Ứng dụng cho hàn nối thép khác thành phần, thép không gỉ, thép chứa 13% Mn, cũng như dùng để hàn lớp lót 
trước khi tạo bề mặt cứng; thích hợp để  hàn bề mặt ray, con lăn nghiền, răng gàu xúc, ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Sấy que hàn ở nhiệt độ 200oC - 350°C trong vòng 30 - 60 phút trước khi sử dụng.
2. Lựa chọn dòng hàn phù hợp.
3. Que hàn 3.2mm có thể hàn ở mọi vị trí, nhưng que hàn 4.0mm và 5.0mm thích hợp nhất cho hàn sấp và hàn
bằng.

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC(%)

C Si S P Mn Ni Cr Mo
 0.1 0.50   0.02  0.02 4.20 10.00 20.00 0.70

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Giới hạn chảy Độ bền kéo Độ giãn dài Độ cứng
442 N/mm²

45.1 kgf/mm² 
598 N/mm² 

60.0 kgf/mm² 42.0% 200 ~ 475 HV
            (46.5HRC)

DÒNG HÀN KHUYẾN NGHỊ (AC HOẶC DCEP)

Đường kính (mm) 3.2 4.0 5.0

Dòng hàn (A) 100 ~ 150 140 ~ 190 170 ~ 220

QUE HÀN THÉP KHÔNG GỈ, HÀN LỚP LÓT CHO LỚP BỀ MẶT CỨNG, 
HÀN NỐI CÁC LOẠI THÉP KHÁC THÀNH PHẦN




