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NSB - 312
AWS A5.4 E312-16; JIS Z 3221 D312-16

MÔ TẢ

NSN-312/ NSB-312 là que hàn rutin, rất đa dụng cho hàn thép khác thành phần và thép khó hàn. Kim loại hàn với 
thành phần 29% Cr - 9% Ni và gồm một tỷ lệ lớn ferit, có độ bền kéo rất cao và khả năng chống giòn hoàn hảo. 

ỨNG DỤNG

Dùng để hàn thép khác thành phần như hàn thép không gỉ với thép thường hoặc thép hợp kim thấp. Nó cũng 
được ứng dụng hàn thép không gỉ mạ. Hàn lớp lót cho tạo bề mặt cứng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sấy que hàn ở nhiệt độ 250°C - 300oC trong vòng 30 - 60 phút trước khi sử dụng.
2. Lựa chọn dòng hàn phù hợp.
3. Duy trì chiều dài hồ quang càng ngắn càng tốt
4. Không nên dao động que hàn quá lớn. Độ rộng mối hàn nên duy trì bằng khoảng 2.5 lần đường kính lõi que
hàn.

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC(%)

C Si S P Mn Ni Cr
0.09 0.86 0.012 0.018 0.80 8.73 29.32

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Độ bền kéo Độ giãn dài
763 N/mm²

77.8 kgf/mm² 26.7% 

DÒNG HÀN KHUYẾN NGHỊ (AC HOẶC DCEP)

Kích cỡ (mm)
Đường kính 2.0 2.6 3.2 4.0

Chiều dài 300 300 350 350
Dòng hàn (A) 30 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 125 120 ~ 170


